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Allgemeines
Einleitung Das zum Download bereitgestellte Software-Package besteht aus der Software AXVAS6565,

der Bedienungsanleitung, einem Ladeprogramm, einem Firmware-Update und den dazu
gehorigenden Windows-Treibern.

Die fiir das Aktualisieren notwendigen Programme sind im Internet unter
www.akkuteam.de oder dem markenspezifischem Servicenet der Volkswagengroup erhalt-
lich.

Diese Bedienungsanleitung ist ein Leitfaden zur Installation der Software AXVAS6565 und
beschreibt die Vorgehensweise zur Durchfiihrung einzelner Updates wie z. B. Firmware-
Update sowie Ladeprogramme.

In jedem Fall wird dazu die Software AXVAS6565 benotigt, welche dazu dient Ladeprogram-
me zu Uberspielen, Ladedaten auszulesen und die Firmware zu aktualisieren.

Prinzip Firmware Die Firmware ist das Betriebssystem des Ladegeradtes. Um den Anforderungen der stéandigen
Weiterentwicklung in Batterie- und Ladetechnik gerecht zu werden, ist es moglich das Lade-
gerat durch Aktualisierung der Firmware stets auf dem neuesten Stand zu halten.

Die fiir das Aktualisieren notwendigen Programme sind im Internet unter
www.akkuteam.de erhaltlich.

Systemvorausset- Mindest-Systemvoraussetzungen fiir das Aktualisieren der Firmware:

zung e PC mit Betriebssystem Windows 2000 / XP / Vista / 7 und USB-Anschluss
ServicePack 4 (Windows 2000)

ServicePack 1 (Windows XP)

¢ Internetanschluss

USB-Kabel mit Typ A - Typ B Stecker

USB-Kabel mit Typ A - Typ B Stecker

Ablauf Das Aktualisieren der Firmware erfolgt bei Erst-Durchfiihrung in mehreren Schritten:

1. Software ,,AXVAS6565“ und aktuelle Firmware Datei unter www.akkuteam.de herun-
terladen (das Programm ,,AXVAS6565“ ist die Software fur den PC, die notwendig ist
um die Firmware zu aktualisieren)

2. Software ,,AXVAS6565“ auf PC installieren

3. Geratetreiber fiir das Ladegerat installieren (automatisch)

4. Entsprechende Aktualisierungsaufgaben durchfiihren

Wichtig!

Die in dieser Anleitung beschriebenen Installations- und Aktualisierungs-Vorgange erfol-
gen am Beispiel des Betriebssystems Windows XP. Bei Verwendung der Betriebssysteme
Windows 2000, Vista oder 7 konnen Abbildungen auf lhrem Bildschirm geringfligig von den
Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung abweichen.

www.akkuteam.de 2 V11
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Software-Package herunterladen

Software-Package = HINWEIS!
herunterladen Es wird dringend empfohlen, vor dem Ausfiihren eines Setup-Programms alle Anwendungen
zu beenden.

Fiir den Datei-Download , Software-Package VAS6565_ Deutsch.zip” unter www.akkuteam.
de stehen zwei Varianten zur Auswabhl.

Variante 1: Das Herunterladen der Datei mit ,,Speichern” bestatigen.
¢ Bei dieser Variante ist der gewlinschte Speicherort fiir die Datei zu wahlen. Die ge-
speicherte Datei anschlieRend auswahlen und Setup-Programm ausfiihren.

Variante 2: Das Herunterladen der Datei mit ,Offnen” bestatigen.

¢ Bei dieser Variante die gewlinschte Datei aus einem der Ordner auswahlen und das
Setup-Programm ausfiihren.

Software ,,AXVAS6565“ installieren

Software Wichtig!
»AXVAS6565“ Vor oder wahrend der Installation der Software ,,AXVAS6565“ darf das Ladegerat nicht am
installieren PC angeschlossen werden.

1. Durch Doppelklick auf die Datei ,,AXVAS_Setup_V1_6.exe” den Installationsvorgang
starten
2. Den Anweisungen des Installationsassistenten folgen

X

‘Wahlen Sie die Sprache sus, die wiheend des
Installation berntzt wenden solt

[ - |
o Dsem

figl Setup - AXVASBS6S =10 %]

Willkommen zum AXVASG565
Setup-Assistenten

Dieser Assistent wind jetzt A-MASESES v1.6 auf lhiem Computes
inlalienen

Sie solten alle anderen Armendungen beenden, bevor Sie mit
dern Setup foatiahien

"wWeiter” zum Fortlshren, "Abbrechen” zum Vedassen

s Tosbeten |
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Software
»AXVAS6565“

installieren
(Fortsetzung)

www.akkuteam.de

1! Setup - AXVASESES

i O] x

Ziel-Drdner wahlen
Ywfohin soll AXVASESES instalbert werden'?

.| Das Setup wid AXVASESES in den folgenden Ordner instalieren
Ehcken Sie auf "Weiter", um forlzufabren. Kiicken Sie auf "Duchsuchen’, lalls Sie
einen anderen Drdner suswahlen mochien.

[C-\Programme’\AXVAS 565 Durchsuchen .. |

Mindestens 8.6 ME lreser Speschenplatz ist erforderich.

Weder > Abbrechen |

1l Setup - AXYASESES

Startmenu-Ordner auswihlen
‘Wo ol das Setup dee ProgrammeVerkniipfungen erstellan?

: Das Setup wid die Programmerdkmiipbungen im folgendan Startmeni-Ordner
Fi] erstellen

Khcken Sie auf "Weiter", um forzufaheen. Kicken Sie auf "Durchsuchen”, lall: Sie
einen anderen Ordnes suswihlen mochten.

|evaceses Durchsuchen .. |

1! Setup - AXYASESES

Zusatzliche Aufgaben auswahlen
Welche zusitzbchen Aufgaben sollen ausgefidhet wesden?

‘wishlen Sie die zustdichen Aufgaben sus, die das Setup wihiend der Installstion von
AAVASESES sunfileen soll, und kbicken Sie danach suf “weiler",

Zusizhche Symbole:
¥ DesktopSymbel erslelen
¥ Symbol in der Schaelsatieiste erstellen

I
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Software
a

»AXVI’I"SGSGE’ Installation duichfilheen

installieren

Dras Setup it jetzt besedl, AVASESES auf lheem Compuber 2u instalieten.

Khcken Sie auf "Trstalberen’, um mil der Installstion zu beginnen, oder suf "Zurick", um
Ihee Einstellungen zu ubenpeiifen oded 2u Sndeim.

(Ziel-Drdner =]
CAProgramme’\ xS ESES

Startmeni-Ordnes:
ARMASESES

Zusstzhche fudgaben
USE tredber instalberen
Zusatzhche Symbole:
Deskiop-Symbol erstelden
Symbol in der Schnelstartieiste erstelen

o P

fisl Setup - AXVASESES o =] T

Beenden des AXVAS6565
Setup-Assistenten

Das Setup hat dee Installation von A<VASESES sul Threm
Compater sbgeschingsen. Die Armendung kann uber die
ingtalbarlan Progeammerkruipfungen gestatel werden,

Ehcken Sie auf "Fetigstellen”, um das Setup 2u beenden

W A0ASE5ES starten

Nach erfolgreicher Installation befindet sich die Verknipfung ,,AXVAS6565“ auf dem Desk-
top und im Startmend.
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Ladegerat mit PC verbinden, Treiber installieren

Ladegerat vorbe- HINWEIS!
reiten Angeschlossene Ladeklemmen kdnnen Stérungen beim Aktualisieren der Firmware
verursachen.

1. Ladeklemmen von Batterie oder Verbraucher trennen
2. Hauptschalter ausschalten und Ladegerat vom Netz trennen

Ladegerat an den Wichtig!

PC anschlieBen, Vor der Installation des Geréatetreibers muss das Programm ,, AXVAS6565“ auf dem PC instal-

Treiber installieren liert sein. Die notwendigen Geratetreiber wurden bereits bei der Installation des Programms
»AXVAS6565“ auf dem PC gespeichert.

1. Ladegerat mittels USB Kabel mit PC verbinden
Typ A Stecker mit PC und Typ B Stecker mit dem Ladegerat verbinden

Typ A Stecker Typ B Stecker

2. Der PC erkennt das angeschlossene Gerdt automatisch und installiert die Geratetreiber
aus dem AXVAS-Programmverzeichnis
3. Ladegerat ans Netz anschliefen und Hauptschalter einschalten
4. Im Grundmen des Ladegerétes sind folgende Handlungen durchzufihren:
e Die Tasten <« P> gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang gedriickt halten bis ein
Untermen erscheint
e Mit der Taste v Menipunkt Download auswahlen und mit ,,0OK“ bestatigen

Jetzt ist das Ladegerat fir den Datenaustausch vorbereitet.
Wichtig!

Fiir jedes weitere Gerat oder beim Wechsel des USB-Anschlusses wird der
Geratetreiber automatisch neu installiert.

www.akkuteam.de 6 Vi1l
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Update Ladeprogramm durchfiihren

Software starten Software AXVAS6565 mit Doppelklick auf das Icon starten.
e Startbildschirm erscheint

aasesesvib
Fle Toold Optiors  Windew  Help
&0 $Hé

I [ CoMs@UTo D (WM g

[

Kommunikations- Klicken Sie auf ,,Options” und nun ,,Communication”.
port einstellen

Fie Options  Window
(= |4lmﬂu-

Im nachfolgenden Fenster legen Sie Ihre Schnittstelle zum VAS 6565 / VAS 6565A fest.
Uberpriifen Sie ob der ,,Connection type“ auf ,COM* eingestellt ist. Der ,Serial port“ ist
Werkseitig auf ,Auto” eingestellt. Somit sucht das System eigenstdandig nach dem richtigen
Anschluss. AnschlieBend ist das Fenster mit ,,OK“ zu schlieRen.

Connection type:  [C0M -

G:EM | W Auo>
Hetwork devica il |1 ¥

> =

www.akkuteam.de Vi1l
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Heruntergeladene In der Meniileiste den Punkt ,File”, anschlieRend , Open” anklicken.
Datei 6ffnen

Heruntergeladene Datei aus dem vorher erstellten Ordner auswahlen und auf ,,Offnen”

klicken.
2l x|
Suchenin | (23 Ladekennknien =] «m ek
| i
Deskiop
Eipenen [1abeien
o
fubetsplalz
|
‘ S—
[PERNTRSY Datoname:  [VASESESA_Charge_Tab_L04 =] C oien D
LG
Doty | AvaSESES dats fle [".a0v] =] Abbiechen |

Eine Tabelle mit vorgegebenen Parametern liber verschiedene Ladekennlinien 6ffnet sich.

 =loi=

Fie Users Toos Opliors ‘Windess Help
- IEX -

P S = ——
Tiok  ANVASISSOHL  BOOV/3A  Selslrambec 190003 W versons 1,08
[Farnatoet | Cumasativn data |

Tab veson -

[t | Wame | 00 ] [ 2 [ uw | Vew | Cow | uen |

1 TOUREG T T x|V J004 AV Ok den ETOTTY 15

2 CAYERME A 2y T00& BV 00 Ak 150V

3 PaMAMERA el T 2y 2004 V(e 200 Ak 180V

4 oA o QR0 oV Ok e Q0Ah o

5 LT o Q00 & 0V i Q00 Ak o

E 0ma 0V 0eA OV nOme 008K oV

7 o o D00 & LU ] Q00 Ak o

1] A o Qo0& L T 000 Ak v

] 0004 oV omoa OV O 0008 ov
L] DDA o D00 & L L] Q00 Ak o

n [T T o Q00 .& 0V O Q00 Ak o

2 oma oV omoa OV hOke 000K ov
13 LilEiT] o D00 & 0V i QD0 Ak o

14 [T T o o0& oy e Q00 Ak o

" 0004 oV 0soa OV hOme 000K ov
16 DDA ov D00 & L 1] D00 Ak v

1w (17T o o0& 0V e Qi Ak o

1% oA 0V 0wa OV Ok Q00K oV
18 LT o Q00 & LA QD0 Ak o

® 0ma 0V A OV hOme 008K oV

1] nma o D00 & oV ki Q00 Ak L

/|« ! ?'$/»°——««*«*/¥‘'[ vAwsgwyog__[WM™ g

www.akkuteam.de 8 Vi1l
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Senden zum Lade-

gerat

Fertigstellung des
Updates

www.akkuteam.de

Zum Senden dieser Kennlinien an das Gerat den roten Button ,Upload” betdtigen und auf
,Ja“ klicken, um den Upload auszufiihren.

=lol =8

Fle  Teok v wincksw  Holp
FH %
[ VABBSRS " aree Tab 103ay AT-TE)
Dareicn
[Tmc AKVASEEEE 6003 EDOY /DA il ramber 10040 S version: 105
Paramtert | Cumiatoon cata|

Toby versmr I _i|

Burbes |  Wame | B | | 12 | w2 | Tesx | Cmes | Uwin |
1 TOAMRLG 2004

2 CAYEMME ama

I PARAMLTA 1004

4 A

5 nnoA

E oga

T 000 A

& [T

k] DDA

0 s

1 004

1z [T.:T%

13 000 A

1 D00k

15 A

16 [T1%

1w nma

18 00A

1 nooa

0 oA

o Ty

I [~ ChWD eTh 0 [N s

Nach erfolgreicher Installation, die im Ladegerat-Display fiir 2 Sekunden angezeigt wird, be-
tatigen Sie die Taste ,,OK“ am Ladegerat, um aus dem Download Meni in die Gbergeordnete
Ebene zu gelangen. Weiter wechseln Sie tber die Taste A auf Return und betdtigen
,OK“, um ins Stammmeni des Gerates zu wechseln.

Trennen Sie das Ladegerat vom Netz und anschlieRend die USB-Verbindung.
Zur Kontrolle eines erfolgreichen Ladeprogramm-Updates schlieBen Sie das Gerat wieder an
das Netz an und schalten es ein. Es erscheint im Display fiir 5 Sekunden eine Statusmeldung

mit Informationen zu Geratetyp und Softwarestand. In der unteren Zeile sehen Sie unter
,TAB:“ die Version des Ladeprogramms.

9 V11
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Update Firmware durchfiihren

Vorbereitung Fir ein Firmware-Update versetzt man das Ladegerét in folgenden Status:

Firmware-Update Bei ausgeschaltetem Gerit betitigt man die Tasten P und , OK“ und schaltet gleichzeitig
das Gerat ein. Alle drei LED-Signallampen missen leuchten. Dann ist eine Verbindung der
USB-Schnittstelle am Frontpanel zu einem PC durch ein entsprechendes USB-Kabel zu schaf-
fen. Weiter folgt man den Anweisungen auf der PC-Oberflache im Program AXVAS.

Software starten Software AXVAS6565 mit Doppelklick auf das Icon starten.
e Startbildschirm erscheint
- avaseshsvie S - T
Fla Too Optiofd Windew Halp
EH S |

Kommunikations- Klicken Sie auf ,Options” und nun ,,Communication”.
port einstellen

Fie Options Windaow
= |4l.mﬂul

www.akkuteam.de 10
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Kommunikations- Im nachfolgenden Fenster legen Sie Ihre Schnittstelle zum VAS 6565 / VAS 6565A fest.

port einstellen Uberpriifen Sie ob der ,,Connection type” auf ,,COM* eingestellt ist. Der ,Serial port“ ist
(Fortsetzung) Werkseitig auf ,Auto” eingestellt. Somit sucht das System eigenstdandig nach dem richtigen

Anschluss. AnschlieRend ist das Fenster mit ,,O0K“ zu schlief3en.

_* commonication

Connection type:  [COM b
< port: | 1'| ¥ Auto
Hetwork devica I |1 |

Heruntergeladene In der Meniileiste den Menlpunkt ,Tools” danach ,Update firmware” anklicken.
Datei 6ffnen

Tools Options Window

e
&

Im folgenden Fenster geben Sie durch anklicken des Ordner-Buttons den Pfad an, indem sich

das Firmware File befindet.
Ist eine entsprechende Datei ausgewahlt, wird die Schaltflache ,Update firmware

Anklicken freigegeben und muss betatigt werden.

'll

zum

X
— Fimranate file \
;i_ly
— Update process
Update firmware!
I o
[ Cow ]

www.akkuteam.de 11 Vi1l
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Heruntergeladene ey —T

Datei 6ffnen

(Fortsetzung)

Fie Took Cofiors 'Wrdkss Hok:

4 X

B e e
ymlade B
I e
o |

W

www.akkuteam.de 12 Vi1l
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Heruntergeladene  Der Fortschritt des Updates wird durch eine Balken in Prozentangabe dargestellt.
Datei 6ffnen

(Fortsetzung) AT sl
Fir Took Cohiors Wrdess ek
1 XD
B e —
L r—— |
"
=

) SN -1 1.

Fertigstellung des Nach erfolgreicher Installation betatigen Sie die Taste OK am Ladegerat, um aus dem Down-
Updates load Menii in die Gbergeordnete Ebene zu gelangen. Weiter wechseln Sie lber die Taste A
auf Return und betadtigen OK um ins Stammmeni des Geréates zu wechseln.

Trennen Sie das Ladegerat vom Netz und anschlieRend die USB-Verbindung.

www.akkuteam.de 13 Vi1l
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General remarks

Introduction The for download provided software-package includes the software AXVAS6565, the opera-
ting instructions, a charge program, a firmware-update and the appendant windows drivers.

The for update necessary programs are available at www.akkuteam.de or in the mark-speci-
fic servicenet of the Volkswagengroup.

This operating instruction is a guideline for the installation of the software AXVAS6565 and
describes the procedure for implenentation individual updates like firmware-update and
charge programs.

In each case the software AXVAS6565 is necessary for overwrite charge programs, read
charge data and update the firmware.

Principle firmware  The firmware is your charger’s operating system. You can update the firmware at any
time to keep your charger up to date with the latest developments and always be able to
meet the continually improving specifications in battery and charging technology.

The for updating necessary programs can be found online at www.akkuteam.de.

System Minimum system requirements for updating the firmware:

requirements e PC with Windows 2000 / XP / Vista / 7 operating system and USB port
ServicePack 4 (Windows 2000)

ServicePack 1 (Windows XP)

¢ Internet connection

USB cable with A-type - B-type connector

USB cable with A-type to B-type connector

Procedure The first implementation of the firmware update comprises several steps:
1. Download , AXVAS6565“ software and current firmware file at www.akkuteam.de
(,,AXVAS6565“ is the software for PC that is necessary for updating the firmware)
2. Install ,,AXVAS6565“ on PC
3. Install device driver for battery charger (bootable)
4. Complete Update

Important!

The examples of installation and update procedures in this instruction describe the pro-
cess for Windows XP. If using Windows 2000, Vista or 7, images on your screen may appear
slightly different to those in these instruction.

www.akkuteam.de 14 V11
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Download software-package

Download NOTE!
software-package  You are strongly advised to exit all applications before running setup.

There are two possibilities to download the , Software-package VAS6565_ English.zip“ file at
www.akkuteam.de.

Version 1: Confirm file download by clicking ,Save”.
¢ By using this version the desired memory location for the file can be choosed. Select

the saved file and accomplish setup.

Version 2: Confirm file download by clicking ,,Run”.
¢ By using this version select the file out of one of the folders and start the setup

program.

Install software ,,AXVAS6565“

Install software Important!
»AXVAS6565* Do not connect the battery charger with the PC before and during the installation of the
software ,AXVAS6565”.

1. Begin installation process by double-clicking on the ,,AXVAS_Setup_V1_6.exe“ file
2. Then follow the instructions in the setup-assistent

xq

II]I Salact the language 1o use dunng the instalation

N -

( oK I)Canceil

{E Setup - AXVASESES =101 x|

Welcome to the AXVAS6565 Setup
Wizard
This wall install AXVASESES 1.6 on your compubes.

It iz recommended that you close all other apphcations befone
continuing

Chck Mext bo contirue, of Cancel bo exit Setup

T T e |

15
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Install software

»AXVAS6565“
(continuation)

Setup - AXVASESES

Select Start Menu Folder
whene should Setup place the program’s shorbcuts?

www.akkuteam.de 16 Vi1l
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Install software
»AXVAS6565“

1l Setup - AXVASESES

Ready to Install
Setup iz now ready to begin installing AXVASESES on pow computer,

Chck Irvstall bo contirnse wath the installation, oo click Back, if you want bo reviews o

change any sefings.
Diestination location: ]
CAProgram Files\AXVASESES
Start Menu folder;
AXNASERES
|Additional tazks:
Install USE derver
Addtional icons:
Create & deskiop kon
Creste & Quick Launch icon
Kl _I_I
<B Install Cancel |
6! Setup - AXVASES6S ' =100 %]

Completing the AXVAS6565 Setup
Wizard

Setup has fnished installing AXVASESES on your compubes,
The apphcation may be lsunched by selecting the installed
icons

Chck Finigh bo et Setup

W Launch &=VASE565

dizE>

After a successful installation the link ,,AXVAS6565“ appears on desktop and in the start
menu.

17
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Connect battery charger with PC, install driver

Prepare battery NOTE!

charger Updating the firmware with the charging terminals connected may cause faults in the
updating process.

1. Disconnect charging terminal from the battery or other components
2. Power off main switch and unplug the battery charger from mains

Connect battery Important!

charger with PC, Before installing the device driver, the ,,AXVAS6565“ program must be installed on the PC.

install driver The necessary device drivers were saved on the PC during installation of the ,,AXVAS6565"
program.

1. Connect the battery charger to the PC by using the USB cable
Connect A-type connector with PC and B-type connector with the battery charger

A-type connector B-type connector

2. The PC recognizes the connected device automatically and installs the driver from the
AXVAS-programm directory

3. Plug the battery charger with mains and switch on the main switch

4. Perform following actions in the base menu of the battery charger:

e Push the buttons < P> for approx. 3 seconds until a submenu appears
e Select the menu item download with the button v and press ,,OK“ to confirm

Now the battery charger is ready for file transfer.

Important!
For every further device or by changing USB port the device driver will be automatically new
installed.

www.akkuteam.de 18
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Update charge program

Run software Run software AXVAS6565 with double-click on icon.
e Start screen appears

Fle Tools Optiord  Window  Help

&0 $Hé

Set communica- Click ,Options” and then ,,Communication”.
tionport

At the following window you set your interface to VAS 6565 / VAS 6565A. Please check, that
the ,Connection type” is adjusted on ,,COM*“. The ,,Serial port” is adjusted on ,, Auto”. So the
system is searching for the correct port. Then close the window with ,,OK“.

Connection type:  [C0M -

Feidpot —)

Network devica ID: |1 =~

> =

A

www.akkuteam.de 19 Vi1l
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Open downloaded Click ,File” in the menu bar, then click ,Open”.
file

Select downloaded file from the before created folder and click ,,Open”.

el S
Look in: | (3 Chargng peofies = & &k
" i
File name: [vasB5esA_Chage_Tab_104 | € open D
Files of type:  [AVASESES data fie ["acev] =l Cancel ‘él
||
Sy
A chart with given parameters about several charging profiles will open.
.
Fle Users Tooks Options Windew Help
FH £ D
- Dievvice
[ Tyor  ACVASEMSEALI  GOOV/3A  Seislrumber 190003 W versione 1,08
[P | Cumdstive ot |
T vessior: e
| Hhober | Howe | 0 | | 12 | w | Vow | Cows | wewn |
1 DUAAEG MA@V IMA IV e 300AR TV
4 CAYERME A 28y Jo0a BV hdlmen  J00AN L
3 PANAMERA. A 2 0 3V hiiwe 008K 15y
. oma T P VR 1 SE YN ov
5 s oy 0004 0V hildwe  QI0AN oy
& A 0 0M0A OV Ohiimm 0004k oV
7 LT e o oo0a 0V hildwn  QO0AK oV
L] s oy 000 0V hildwe  Q00AN v
3 a0a 0V oA OV (niiwe  000sk ov
m A oy [ele Ty 0¥ Ghildmn  QO0AR ov
1 s oy 00 A 0V hildwe  Q00AN oy
2 ama OV 0mA OV hiee  000sK ov
12 e oy Qo0& 0¥ Ghil0mn QDMK oV
it s ov 000a 0V hidwe  Q00AN oy
it} 0ma OV 0m0A OV (nes  000sk ov
iL3 s oy 0004 oY hildme Q004K oV
17" o ov a00A 0V hildwes  G00AN v
it oMmA OV 0@A OV hOme  0008A ov
18 s oy 000 0V Ghil0me  QI0AK oy
= GMA 0V 000A OV hitee 000 oV
o mea o oooa 0V Ghil0mes  QO0AK o

/|« ! ?'$/»°——««*«*/¥‘'[ vAwsgwyog__[WM™ g
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Send to battery

charger

For sending this profiles to the device push the red button ,upload” and start the upload by

pushin ,Yes”“
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Update completion After a successful installation which is shown at the battery charger display for 2 seconds
push the button ,, 0K at the battery charger to leave the download menu and get to the
higher level. Now click the button A to reach return then click ,,OK” to get into the main
menu of the device.

www.akkuteam.de

Unplug the battery charger from mains and after this disconnect the USB connection.

For controlling a successful charger program update plug the device with mains and switch

on.

At the display a status message with information of device and software version appears for
5 seconds. In the bottom line you can see under , TAB:“ the version of the chager program.

21

V11



alkuteam

Operating Instruction Software-update VAS 6565 / VAS 6565A Energietechnik

Run firmware-update

Preparation For the firmware-update shift the battery charger in following status:

firmware-update Press the button P and ,OK” together and switch on the device at the same time.
All three LED signal lamps have to shine. Then connect the battery charger via the USB port
on frontpanel with a PC by the USB cable. After connecting follow the distructions in the
program AXVAS.

Run software Run software AXVAS6565 with double-click on icon.
o Start screen appears

Fle Tools Optiord  Window  Help

&0 $é

Set communica- Click ,,Options” and then ,Communication”.
tionport

Fie Options Windaow
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Set communica- At the following window you set your interface to VAS 6565 / VAS 6565A. Please check, that
tionport the ,Connection type” is adjusted on ,,COM*“. The ,,Serial port” is adjusted on , Auto”. So the
(continuation) system is searching for the correct port. Then close the window with , OK“.

x|

¥ Communication

Connection type:  [C0M d
[ poit | 1'| Ao
Metwork devica ID: |1 |

Open downloaded Click ,Tools” in the menu bar and then ,Update firmware”.
file

Tools Options  Window

L
&

In the following window you select the folder with the firmware file by clicking the folder

button.
By selecting the suitable file the button ,Update firmware!“ is clickable and have to be

clicked.

Update firmware!
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Open downloaded ey ——T
file

(continuation)

Fie ook Ccfiors Wrdess ok

(4 WX

Emmml
Wyl bn
I e

[
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Open downloaded The progress of the update is represented by a bar with percentage.
file

(continuation) AT alad
Fie Took Cofiors 'Wrdkss Hok:

1 WX

L

Update completion After a successful installation push the button ,,0K” at the battery charger to leave the
download menu and get to the higher level. Now click the button A to reach return and
then ,0K” to get into the main menu of the device.

Unplug the battery charger from mains and after this disconnect the USB connection.

www.akkuteam.de 25 Vi1l



QArUteam

Energietechnik
Theodor-Heuss-StraRe 4
37412 Herzberg am Harz

Germany

Tel. +49 5521 9981-0
Fax +49 5521 9981-11
vas-service@akkuteam.de
www.akkuteam.de



